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Book Descriptions:

Btx250 manual

You may need to Figure 4. BTX250 connections and ter scrape away some paint from the metal
minals. However, the actual process may require several readjustments of each control, since the
settings will interact with each other. If necessary, consult your authorized JBL car audio dealer for
help in tuning your system. Wenn oberen Bassbereich hervorrufen.Si fuese necesario, consulte con
su distribuidor de equipos de audio para coches JBL para que le ayude a sintonizar su sis tema. De
BTX250 is lichamelijk letsel of schade aan eigen ontworpen om een lagefrequentie dommen,
ontstaan door het gebruik of weergave met hoge prestaties te lev misbruik van dit product.
Afbeelding 5 ingangen Radio’s met speciale subwoofer uitgangen lijnniveau verbind de subwoofer
uitgang van de radio met de lijningangen. JBL non BTX250 di JBL.Potreste aver Figura 4. Connettori
e Terminali del bisogno di grattare via un poco di vernice BTX250. BTX250OM Specifiche JBL
BASSTUBE BTX250 Potenza dell’. BTX250 aktiivisubwoofer.BTX250OM Tekniset tiedot. BTX250 has
been designed to provide the kind of highperfor mance lowfrequency reproduction that used to
require big, clumsy enclosures, large amplifiers, and complex installa tion. To ensure maximum
performance, we strongly recommend that installa tion be entrusted to a qualified profes sional.
Although these instructions explain how to install the BTX250 in a general sense, they do not show
the specific installation methods for your particular vehicle. If you feel you do not have the necessary
tools or experience, do not attempt the installation yourself; rather, ask your authorized JBL car
audio dealer about professional instal lation options. Remember to keep this manual and your sales
receipt in a safe place for future reference. We recommend using low volume levels while driving.
JBL accepts no lia bility for hearing loss, bodily injury or property damage resulting from the use or
misuse of this product.http://forumsevens.com/images/dcd-pro310-mkii-manual.xml
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This effect, known as the vehicle’s “transfer function” or “cabin gain,” plays an important part in
shaping the overall incar response of the BTX250. BTX250 is designed to reproduce fre quencies
below about 100Hz, but there may be other speakers in your vehicle that reproduce some of those
same frequencies. It is important that all the speakers work together to reproduce frequencies they
share. The resulting condi tions, known as constructive and destructive interference, also play a role
in shaping the frequency response of your system. Fortunately, BTX250 has controls to optimize
both of these conditions and their adjustment is explained later in the manual. The best loca tion is
likely to be the front or rear cor ner of the trunk or luggage compart ment. These locations, in
addition to being out of the way, will provide the best sonic reproduction in the 60Hz to 100Hz range
because the woofer out put will be “corner loaded” against the vehicle’s walls. In any case, BTX250
must not interfere with the safe opera tion of the vehicle. Once you’ve chosen a mounting loca tion
and made the necessary electrical connections, you’re ready to mount BTX250 securely to the
mounting sur face most likely the floor of the lug gage compartment. Caution Make sure mounting
screws will not puncture wiring harnesses, brake or fuel lines, or the vehicle’s fuel tank. Some or all
of these may be located behind or under the mounting surface. Then remove the fix ing holders from
BTX250. Screw the fixing holders on the position marked initially figure 2. Put back in place the
BTX250 in the fixing holders and press the lock to fasten the metal bar in posi tion figure 3. Route
the power wire through a grommet in the vehicle’s fire wall. If there is no factory grommet available,
you must install one.Use a screw and a lock star washer. Remote Connect a wire between the
remote terminal on BTX250 and the remote output wire on your head
unit.http://www.almar-bus.pl/userfiles/dcd970kl-manual.xml
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Or connect two speakerlevel outputs from the head unit to the Universal Interface inputs on
BTX250, which correspond to the linelevel inputs. Note The Universal Interface input wiring harness
included with BTX250 is color coded to correspond with the speakerlevel outputs of many after
market head units and adapters sold as accessories. Please read the following section carefully to
familiarize yourself with the function of each control. Figure 6. Locations of controls. When installing
BTX250 with an existing factory or aftermarket system, depending on BTX250’s location in the
vehicle and the distance between it and the other speakers in the car, reversing the phase by moving
the phase switch may produce a discern able increase or decrease in the amount of upper bass
reproduced. Although the position that yields the Use this control to adjust the relative volume
loudness of BTX250 with respect to the other speakers in the vehicle. Crossover The crossover
control adjusts the amount of highfrequency information present in BTX250’s output. Bass Boost
BTX250’s interaction with the acoustics of your vehicle may produce a peak or dip in BTX250’s
response. For the vast majority of vehicles, these peaks or dips occur at about 4050Hz — around the
frequen cy of a low bass guitar note. Use this control to correct that peak or dip. Although response
without any sharp peaks or dips is technically correct, you may choose the position that best suits
your taste. Power LED The power LED will glow green to indicate that BTX250 is oper ational. Then
slightly decrease the gain control counter clockwise. There may be more upper bass, less upper
bass, or no change at all. The position that provides the most upper bass is correct, but choose
either setting according to your taste. For example, you should NOT hear any vocals coming from
BTX250 when seated in the normal listening position.

However, the actual process may require several readjustments of each control, since the settings
will interact with each other. If necessary, consult your authorized JBL car audio dealer for help in
tuning your system. El BT X250 ha sido disenado para facilitar el tipo de reproduccion de baja
frecuencia y alto rendimiento que antes precisaba grandes cajas y amplicadores dificiles de manejar,
y una compleja instalacion. De BT X250 is ontworpen om een lagefrequentie weergave met hoge
prestaties te lev eren waarvoor vroeger, onhandige kas ten, grote versterkers en ingewikkelde
installaties nodig waren. Lees het onderstaande zorgvuldig door om vertrouwd te raken met de
bediening. BTX250 er designet til at prstere ren og slagkraftig dybbas uden at krve store, besvrlige
kasser, store forstrkere og kompliceret installation. Sikringsholder med 15A sikring skal monteres
hojst 50 cm fra batteriet. Ls folgende omhyggeligt for at lre alle funktioner noje at kende. Figur 6



Placering af funktionerne. BT X250 o n suunniteltu tuottamaan autoosi tehokas ja laadukas matalien
taajuuksien toisto, joka ennen edellytti suuria ja hankalia koteloita, suuritehoisia vahvistimia ja
hankalaa asennustyota. Asenna kaapeliin sulakepesa enintaan 50 cm paahan akusta. Please do not
offer the downloaded file for sell only use it for personal usage. Looking for other manual For this no
need registration. May be help you to repair. You could suffer a fatal electrical shock. Instead,
contact your nearest service center. Note! To open downloaded files you need acrobat reader or
similar pdf reader program. In addition, Also some files are djvu so you need djvu viewer to open
them. These free programs can be found on this page needed progs If you use opera you have to
disable opera turbo function to download file. If you cannot download this file, try it with CHROME
or FIREFOX browser.You can write in English language into the forum not only in Hungarian.
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Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find
the solution to your problem with JBL BASSTUBE BTX250. To start viewing the user manual JBL
BASSTUBE BTX250 on full screen, use the button Fullscreen. However, if you do not want to take up
too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase. The option
to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above Print the
manual. You do not have to print the entire manual JBL BASSTUBE BTX250 but the selected pages
only. paper. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the
manual, you can use them. For simplify sonic integration with virtually mum and the crossover
control and example, you should NOT hear any Schrauben Sie die EINEN MONTAGEORT WAHLEN
Subwoofer erreicht dank seiner besonderen Bassfrequenzen unter 80 Hz werden im
Montagehalterungen jetzt an die Stelle Wahlen Sie einen Montageort, bei dem der
Konstruktionsmerkmale eine so gute FahrzeugiVerbinden Sie die beiden CinchAMas adelante, en
este manual, se Montaje horizontal Ajuste los soportes BTX250 ha sido disenado para facilitar el
bajos explicara el modo de ajustarlos.Podria darse el Figura 4. Conexiones y terminales del dos
entradas de nivel de linea RCA las dos salidas de la unidad principal a la caso de que tuvieseSchraap
Radio’s met twee lijnuitgangen en Voedingsaansluitingen Ingangen zonodig wat verf weg om goed
contact twee of vier luidsprekerniveau Afbeelding 4. BTX250 aansluitingen. Opmerking de BTX250 is
voorzien te waarborgen. The lack of an instruction or false information given to customer shall
constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In
accordance with the law, a customer can receive an instruction in nonpaper form; lately graphic and
electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used.
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A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction. Therefore,
in an instruction of JBL BASSTUBE BTX250 one could find a process description. An instructions
purpose is to teach, to ease the startup and an items use or performance of certain activities.A good
user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also
helps us to avoid the formation of most of the defects. An instruction contains a number of clues
concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods what means should be
used, eventual defects of JBL BASSTUBE BTX250, and methods of problem resolution. Eventually,
when one still cant find the answer to his problems, he will be directed to the JBL service. Lately
animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user
manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material,
and wont skip complicated, technical information of JBL BASSTUBE BTX250. After a successful
purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction.
Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood
by its users. The manuals will serve as an informational aid. Einbauanleitung. Guide d’utilisation.
Manual del propietario. Gebruiksaanwijzing. Manuale utente. Brugsanvisning. Active Subwoofer’s
Owner’s ManualBTX250. BTX250 has been designedTo ensure maximum performance,Although
these instructionsRemember to keep this manual andInstructions BTX250. Hearing WARNING!
Playing loud music in a vehicle canWe recommend using low volumeJBL accepts no liability for
hearing loss, bodily injury orDepending on the interior volume ofThis effect, known as the
vehicle’sBTX250 is designed to reproduce frequencies below about 100Hz, butDepending on the
orientation of the.

http://charlottemarquardt.com/images/bosch-wfb-4000-user-manual.pdf

BTX250 and the distance from it to theFortunately, BTX250 has controls toThe best location is likely
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to be the front or rear corner of the trunk or luggage compartment. These locations, in addition to
beingOnce you’ve chosen a mounting location and made the necessary electricalBTX250 securely to
the mounting surface most likely the floor of the luggage compartment. Caution Make sure mounting
screwsHorizontal Mounting Lock the fixingPut back in place the. BTX250 in the fixing holders and
pressFigure 1. Figure 2. Figure 3. Connecting Your System JBL BASSTUBE BTX250If there is no
factory grommetBTX250 and a bare metal surface nearYou may need toUse a screw and a lock star
washer. Remote Connect a wire between theThis wire should provide betweenFigure 4Or connect
twoBTX250, which correspond to theNote The Universal Interface inputNote BTX250 is equipped
with twoFigure 5, Input connections. Head units with dedicatedConnect the subwoofer output
fromFigure 5RF Speaker. RCA Stereo CablesFuse 15 A. LR SpeakerSource Unit. SplicesUniversal
InterfaceWhite. Gray. RR SpeakerPlease read the following sectionFigure 6. Locations of controls.
Phase Control The phase control is aBTX250’s output with respect to itsAlthough the position that
yields theCONTROLS and FUNCTIONS. Gain Control This control will adjustCrossover The
crossover controlBass Boost BTX250’s interactionPower LED The power LED will glowThen slightly
decrease the gain controlThere may be more upper bass,The position that provides the mostNote In
most cases, the above stepsHowever, the actual process maySpecificationsFrequency
ResponseFuseCrossover FrequencyCrossover Slope. Bass Boost. Phase Control. Dimensions L x W x
HDeclaration of Conformity. We, JBL EuropePart No. BTX250OMJBL EuropeSubwoofer erreicht
dank seiner besonderen. Konstruktionsmerkmale eine so gute. Diese Anleitung gibt zwar allgemeine
Hinweise zum Einbau des BTX250. Erfahrung mitbringen, um den Einbau selbstEinbau.

Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung und. Anleitung BTX250Produkts entstehen.Basswiedergabe in
Fahrzeugen. Bassfrequenzen unter 80 Hz werden im. Fahrzeuginneren um beinahe 12 dB proDer
BTX250 wurde speziell dazu entwickelt, tiefe Frequenzen unterhalb vonEs kann jedochWiedergabe
ihrer gemeinsam abgestrahlten Frequenzen zusammenarbeiten. JeLautsprechersystems.Ecke des
Kofferraums oder der. An dieser Stelle ist der BTX250 nicht nurAuf keinen Fall jedoch darf der
BTX250Boden des Kofferraums oder der. Waagerechte Montage Befestigen SieStellen SieMarkieren
SieMontagehalterungen, damit Sie diese. Nehmen Sie die Montagehalterungen vom. BTX250 wieder
ab. Schrauben Sie die. Montagehalterungen jetzt an die StelleSetzen Sie nun den BTX250 wieder in
die. Montagehalterungen ein und fixieren Sie. Schnappverschluss. Abb.3. Abb. Figure 1Figure 2.
Figure 33. AbbVerwenden Sie eineSpannungsversorgungFerneinschalten Verbinden Sie mit
einemAbb 4Spannung vorhanden sein.Oder verbindenDer Farbcode stimmtAbb 5Masseleitung.
Lautsprecher links vorne. Lautsprecher rechts vorne. Kabel zur. Ferneinschaltung.
CinchStereoKabelLieferumfangMasse KfzChassis. Sicherung 15 A. FerneinschaltAusgang. Batterie.
VerbindungsklemmenVerbindungsklemmenLautsprecher links hinten. Anschlussfelder. Grau.
Lautsprecher rechts hintenAbb.6. Lage der Einstellregler. Phasenkontrolle Die
PhasenkontrollePhasenlage des Signals am Ausgang des. Eingang. Haben Sie den
BTX250Ausrichtung des BTX250 und seiner. Entfernung zu den anderen Lautsprechern. Position,
die Ihrem Geschmack am ehestenSie die Eingangsempfindlichkeit des. BTX250 ein und somit die
relativeFrequenzweiche Mit dem Regler. BTX250 ein. Bassanhebung Das
ZusammenwirkenGegebenheiten in Ihrem Fahrzeug kann zu. Fahrzeuge liegen diese Anhebungen
oder. Korrigieren Sie mit diesem Regler solcheGeschmack verlassen.Mittenstellung 12
Uhr.Drehknopf auf ca. 3 Uhr.Drehen Sie nunBassbereich war.Bass, manchmal weniger und
zuweilen. Geschmack an ehesten entgegenkommt.

www.hotelamoha.it/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626c3838f09b7---a
-class-manual-gearbox-problems.pdf

In der Praxis jedoch kommt es vor,Ferneinschalten.SicherungFlankensteilheit. Bassanhebung.
Phasenkontrolle. Abmessungen B x H x TEingangssignal zu hoch eingestellt. Bassanhebung zu hoch
eingestellt,D74080 Heilbronn, DeutschlandPart No. BTX250OMJBL EuropaPour obtenir. Ce manuel

http://dag.ru/www.hotelamoha.it/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626c3838f09b7---a-class-manual-gearbox-problems.pdf
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contientN’oubliez pas de conserver votre facture. Utilisation du BTX250Selon
lorientationATTENTION Assurezvous que les visMontage horizontal Verrouillez sur lesReplacez
ensuite le BTX250 dansFigure 1. Figure 3Si le canon isolant. B Avec un autre cordon section min. Il
se peut queFigure 4. Autoradios avec deux sorties niveauReliez les 2 sorties nivau ligne de. BTX250.
Ou reliez 2 sorties hautniveau. Interface du BTX250, qui correspondent. Universal Interface inclus
avec leReliez la sortie subwoofer de lautoradio. Figure 5RF Speaker. SplicesRR Speaker. Codage
couleur. Universal Interface. Blanc. GrisFigure 6. Emplacement des commandesBASS BOOST
Linteraction duDiode POWER sallume en vert pour. CROSSOVER et BASS en positionPar exemple,
vous ne devriez PASNote Dans la plupart des cas, les. Cependant, leFusiblePente du filtre. Inversion
de phase. Dimensions L x H x PHSpecificationsNous, JBL EuropePart No. BTX250OMJBL EuropeEn
el caso de que ustedRecuerde guardar este manual y el reciboInstrucciones BTX250Dependiendo del
volumen interior de suEste efecto, conocido comoEs importante que todos losBTX250 y de la
distancia existente entreUna vez que usted haya elegido el lugarMontaje horizontal Ajuste los
soportesEntonces retire los. Coloque de nuevo enFigura. Figure 1 1. Figura 2. Figure 3 3. Figura.
Conectar su sistema JBL BASSTUBE BTX250. Figura 4. Conexiones y terminales delUtilice un
tornillo y una arandela estrellaRemoto Conecte un cable entre el terminal remoto del BTX250 y el
cable de laFigura 4BTX250, que se corresponden con las. Nota Los soportes del cableado de
laFigura 5 Conexiones deUnidades principales con salidas del. Conecte la salida del altavoz de
bajosFigura 5RF Speaker.

BABETRAVELLING.COM/ckfinder/userfiles2/files/casio-digital-diary-sf-3300a-manual.pdf

Universal Interface colorWhite. GrayPor favor, lea atentamente este apartadoControl de la fase El
control de la faseBTX250. Utilice este control para ajustarCruce de conductores El control delDiodo
electroluminiscente dePuede ser queNota En la mayor parte de los casos,Sin embargo, el proceso
real puedeSi fuese necesario,Pliego de condiciones JBL BASSTUBE BTX250. Potencia del
amplificador. FusibleRespuesta en frecuenciaFrecuencia de cruceAmplificador de bajos. Control de
fase. Dimensiones largo x ancho x altoNosotros, JBL EuropePart No. BTX250OMJBL EuropeBTX250
gekozen hebt. De BTX250 isOm de besteDenk erom uw aankoopbewijs op eenWees zuinig op uw
oren! Het beluisteren van luide muziek in deJBL accepteert geen aansprakelijkheidLaagweergave in
de auto. Afhankelijk van de grootte van de autoDit effect, datHet is belangrijk dat alle
luidsprekersDat resulteert dan zoals men dat noemt in optellende of aftrekkende interferentie
enBTX250 heeft speciaal voor dergelijkeInstalleren. Kiezen van een geschikte plaats. Kies een plaats
die niet in de weg zitDeze posities bieden, naast het feit datIn elk gevalIs eenmaal een geschikte
plaatsBTX250 stevig op zijn plaats wordenWAARSCHUWING ControleerAl deze zakenHorizontaal
monteren monteer deBTX250. Zoek dan de juiste plaats omVerwijder vervolgens de houders
vanBevestig de BTX250 weer in deAfbeelding. AfbeeldingAfbeeldingVoedingsaansluitingen.
Afbeelding 4. BTX250 aansluitingen.B verbind een kabel minimaalBTX250 en een blank metaaldeel
in deAfstandsbediening trek een draadDeze draad dientAfbeelding 4. Ingangen. Radio’s met twee
lijnuitgangen enOpmerking de opzet van de Universal. Interface ingang van de BTX250 isOpmerking
de BTX250 is voorzienAfbeelding 5 ingangen. Radio’s met speciale subwooferAfbeelding 5RF
Speaker. Universal InterfaceWit. GrijsDe BTX250 bezit verscheideneAfbeelding 6 positie van de
bedieningsorganen.Bij het installerenBedieningsorganen en. Functies. Gain versterking regelt de
gevoeligheid van de BTX250.

Gebruik dezeCrossover wisselfilter het wisselfilter regelt de hoeveelheid hoge tonenBass Boost extra
bas de interactieBTX250. In de meeste voertuigenLED licht groen op om aan te gevenVolgorde van
InstellenDe positie dieOpmerking In de meeste gevallenToch kan hetSpecifications.
ProblemenFrequentiebereik. ZekeringWisselfrequentie. Afval wisselfilter. Extra Bas.
FaseschakelaarAfmetingen L x B x HVerklaring van conformiteit. Ondergetekende, JBL EuropeJBL
EuropePer assicurare il livello massimo diSe ritenete di non possedere l’esperienza o gli strumenti
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necessari, non tentate di eseguire l’installazione da soli maRicordate di tenere il manuale e la
ricevutaBTX250 IstruzioniQuesto effetto, meglio noto comeA seconda dell’orientamento del. BTX250
e della sua distanza dagli altriIn ogni caso il BTX250 non deve essere diUna volta che avete
individuato il luogo inBTX250 assicurandolo bene alla superficieATTENZIONE In talune auto il
serbatoio. Prima di procedere all’installazione assicuratevi che ci sia spazio sufficiente
perMontaggio Orizzontale Assicurate leQundi individuate la giusta posizione in cuiA questo
puntoBTX250 nelle staffe e premete gli agganciFigura. Collegamenti ElettriciPotreste averUsate una
viteFigura 4BTX250, corrispondenti agli ingressi livellolinea. Nota La morsettiera di collegamento a.
Interfaccia Universale fornita con il. BTX250 dispone di codicecolore corrispondente a quello delle
uscite livelloaltoparlanti di molte autoradio e adattatori venduti come accessori.Figura 5,
Connessioni in. IngressoRF Speaker. SplicesCodice colore per. Interfaccia Universale. Bianco.
GrigioLeggete cortesemente le sezioni seguenti onde familiarizzare con le funzioni di ciascun
controllo. Figure 6. Localizzazione dei controlli.CONTROLLI e FUNZIONI. Controllo di Guadagno
Questo controllo. BTX250.

Usate questo controllo perBTX250 in relazione agli altri altoparlantiCrossover il controllo di
crossover regolaBass Boost Le interazioni del BTX250LED di Accensione Il LED di accensioneQuindi
decrementate leggermente inPotreste notare un aumento delle mediobasse, un loro decremento
oNon dovreste, ad esempio, riuscire adBTX250 quando sedete nella vostraNota Nella maggior parte
dei casi iSpecificheRisposta in Frequenza. FusibileFrequenze di CrossoverPendenza di Crossover.
Controllo di Fase. Dimensioni L x P x HPart No. BTX250OMJBL EuropeDenne vejledning kanKontakt
dinInstruktioner BTX250Bilen og BassenBTX250 er skabt til at gengiveDerfor er BTX250 udstyret
medUdover at BTX250 ikke er i vejen,ADVARSEL Du skal sikre dig atFigur. Figure 11. Figur 2.
Figure 2FigurFigur 4. BTX250 tilslutninger ogSikringsholder med 15A sikring skal. Remote Kabel
tilsluttes mellem. Hvis der ikke findes hul med ring i. Figur 4Headunit med to linieudgange og to.
Headunits to linieudgange tilsluttes. BTX250 linieindgang. Alternativt. BTX250 Universal interface
somNote BTX250 har to linieindgange. Figur 5 Indgangstilslutninger. Headunit med
specielHeadunits subudgang tilsluttes. BTX250 linieindgange.Figur 5RF Speaker. Farvekoder.
HvidKontrol og Funktioner. Justeringssekvens. BTX250 rummer flere funktioner som. Bruges til at
justere. BTX250 relative niveau i forhold til deCrossover Delefiltret definerer. Bass Boost Bilen kan
give spids ellerI de flesteDenne kontrolPhase Denne omskifter findes ved deSikringDelefilter
afrulning. FasevenderFejl ved kabeltilsutning. Vi, JBL EuropePart No. BTX250OMJBL
EuropeBTX250subwooferin. Varo kuulovauriota! Suosittelemme alhaisten
voimakkuuksienBassontoisto autossaBTX250subwooferissa olevienKun olet valinnut asennuspaikan
jaVaroitus varo ettet riko asennusruuveillaAsennus vaakasuuntaisesti LukitseKuva. Kuva 2.
KuvaRaaputa liitoskohdassaKuva 4. BTX250n linjatasoisiin tuloihin. Huomaa
BTX250subwooferinHuomaa BTX250 on varustettuSulake 20 A. Akku.

Maadoitus autonOikea etukaiutin. RCAkaksoiskaapeli. Liittimet. Vasen takakaiutinKun
asennatBassonkorostus Bass boost. Auton akustiikka saattaa aiheuttaaVaikka tasainen taajuusvaste
onkinVirtailmaisin Virtailmaisimena toimiva. BTX250n ollessa toiminnassa.SulakeJakosuotimen
jyrkkyys. Bassonkorostus. Mitat P x L x KDeclaration of Conformity. We, JBL EuropePart No.
BTX250OMJBL Europe.
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